
 Fiche technique et d’organisation LAAM 2 MUSICIENS

N’hésitez pas à nous contacter en cas de problèmes ou 
d’équivalence de matériel     :    CONTACT INGENIEUR   
SON  : Sylvain Jourzac 06.11.03.84.69    a.fio@wanadoo.fr  

1  SONORISATION

REGIE FACADE

-  1 CONSOLE   32 voies / VCA type MIDAS XL et H,  PM 5D RH, DM 2000V2 + 
AD8HR
-  1 PCM 70
-  1 SPX  990
-  1 D 5000
-  5 CANAUX COMPRESSEURS type DPR 402 
-  2 CANAUX DE GATE type DPR 504
-  1 EQ 2 × 31 bandes type  KLARK DN 360 / APEX GX 230
-  1 LECTEUR CD

DIFFUSION FACADE

SYSTEME ACTIF avec SUB   type  L - ACOUSTICS, ADAMSON, d&b, MEYER.....
Puissance adaptée au lieu , amplification et filtrage spécifiques au système.

Si le lieu le permet nous souhaitons que le système soit accroché, en cas 
d’impossibilité la diffusion devra se trouver à 2 m du sol mini.

La console sera au niveau du sol et ne pourra en aucun cas être désaxée.

REGIE RETOUR  ( 3 MIX WEDGES + 1 MIX SIDE + 1 MIX EARS)

-  2 EQ 2 × 31 bandes type KLARK DN 360 / APEX GX 230
-  6 WEDGES identiques type d&b MAX, PS 15, 115 FM, MTD 115
-  2 SIDES 
-  1 SYSTEME EARS HF type EW 300 G2, PSM 600 (nous fournissons les ears)

2  DIVERS

-  1 PIED MICRO DROIT EMBASE RONDE LOURDE POUR LAAM
-  1 CARRE DE MOQUETTE NOIRE 2 m x 2 m
-  LES REGIES DEVRONT ETRE MONTEES ET TESTEES AVANT NOTRE 
ARRIVEE.

mailto:a.fio@wanadoo.fr


HF SM 58 LAAM : U4D ou U4S …. PAS DE SERIE ECONOMIQUE

3 BACKLINE

-  1 Grosse caisse de 22 + 1 pédale de grosse caisse 
-  2 pieds de cymbales perches +  2 Cymbales
-  1 caisse claire + 1 pied caisse claire
-  1 pied Chaley + 1 Charley
-  1 siège batterie
-  1 piano touché lourd midi type  RD 700 SX + pédale + stand en X + 1 siège piano
-  1 stand gtr
-  2 pupitres stables  avec éclairage

CH INSTRUMENTS MICROS INSERTS 
FOH

1 BD Béta 52
2 CAJON Béta 91 COMP
3 SD SM 57
4 HH C 451
5 OH PERC KM 184
6 OH PERC KM 184
7 BD MAC XLR
8 SD MAC XLR
9 HH MAC XLR
10 BASSE XLR
11 KEY L MAC XLR
12 KEY R MAC XLR
13 LOOP L MAC XLR
14 LOOP R MAC XLR
15 KEY L DI COMP
16 KEY R DI COMP
17 ACC GTR DI COMP
18 VX KEY SM 58
19 LAAM HF SM 58 COMP
20 SOS VOCAL HF SM 58
21 PCM  70 L
22 PCM 70 R
23 SPX 990 L
24 SPX 990 R
25 D 5000 L
26 D 5000 R
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Laam se déplace sans technicien lumière, cette implantation est la base de travail du 
technicien d accueil qui réalisera la lumière sur le spectacle, elle est modulable selon 
le lieu et peut être modifiée.

5 SCENE ET ALIMENTATION ELECTRIQUE

Dimensions de la scène
Ouverture : de 12 m souhaité
Profondeur : de 10 m souhaité
Hauteur du sol : de 1,40 m souhaité
Hauteur du plancher de la scène à la couverture : 4 m au plus bas

Cette scène devra être couverte en cas de plein air. Elle sera stable et plane, 
résistante à
500 kg au m2 et équipée d’un rideau de fond noir.

PREVOIR 1 ESCALIER derrière la scène ou sur les cotés, permettant un accès 
direct aux coulisses
L’accès des loges à la scène devra être caché de la vue du public (paravents,  
palissades, rideau)

Une  tension de 230 volts devra être constante, de plus :
- La tension entre la terre et le neutre doit être nulle.
- Les alimentations son et éclairage doivent être séparées et protégées, elles 
doivent également être indépendantes de l’éclairage du site.



6 LOGES

Prévoir 3 loges ou pièces à usage de loges fermant à clé, proches de la scène à 
savoir :
                                     1 loge pour LAAM
                                     1 loge pour musiciens
                                     1 loge pour technicien et prod
                                     
Chaque loge devra être équipée de table, chaises, miroir, prises électriques, 
serviettes, savon, douche et wc (ou à proximité sans avoir à traverser le public)
Prévoir  :

- des boissons fraîches : eau minérale, jus d’orange, coca cola, bière et vin de 
qualité.
- café, thé, lait, sucre.
- pain frais, fruits, yaourts natures, fruits secs, biscuits, fromages.
- une théière pour la loge de LAAM, avec thé, sucre, tasses.

6  bouteilles d’eau minérale (0,5 L) en supplément pour la scène.
3 serviettes pour la scène.

7 PERSONNEL LOCAL

L’organisateur ou son représentant habilité à prendre toutes décisions concernant le 
contrat signé, doit être présent sur le lieu durant toute la journée.
Prévoir 2 personnes pour le déchargement, l’installation sur scène et le 
rechargement du matériel en plus du personnel d’accueil son et lumière.
Installation : 1 h 
Balance : 1  h

1 service de sécurité d’au moins 4 personnes de l’arrivée de l artiste jusqu’à 
son départ
L'organisateur s'engage à veiller à ce que les membres de son service d'ordre 
réservent le meilleur accueil au public et n'usent de la force qu'en cas de nécessité.

8 BARRIERES DE SECURITE

Prévoir des barrières de sécurité en nombre suffisant entourant :
                                          Scène
                                          Les coulisses et loges
                                          Le parking des véhicules artistes



   IMPLANTATION LUMIERE  SOL
  LÂÂM- AU COEUR DES HOMMES

PC 1000 W

 Avant-Scène

 NUMÉROS DE CIRCUITS

10 platines  pour projecteurs au SOL 

Contact régie lumière : Cilia TROCMÉE Tél : 06 13 57 64 12/ email: ctrocmee@hotmail.com

centre 
scène

1 22
2

Références LEE FILTERS : 106, 164

3 9

RIDEAU DE FOND NOIR  

GoboGobo

4 1 4 1
4 24 2

106 106106 106

2 Découpes 2 kW

 + 2 porte-gobos

 Cycliodes 
1000 W

Percus

CLAVIERVIOLON
Chant

164 164

2 7 2 7

4 03 8

3 7 3 7

3 8

POINT 
MICRO

714 SX

1 série ACL

ACCESSOIRES À FOURNIR:
2 TABOURETS DE BAR NOIRS
1 BANQUETTE DE PIANO
2 PUPITRES ECLAIRÉS
12 petites bouteilles d’eau pour les musiciens sur le plateau

PRÉVOIR  POURSUITE 1200 HMI: avec 151-  PRÉVOIR UN POURSUITEUR ET UN SYSTÈME 
INTERCOM RELIANT LA RÉGIE LUMIÈRE, LA POURSUITE, LE PLATEAU: 3 POSTES
MACHINE À BROUILLARD + VENTILATEUR

PAR 64 cp 62

1,50 m

Machine à 
brouillard +
ventilateur

UTILISATION DU RIDEAU DE SCÈNE/
fermé avant spectacle

Rampe T10

Rampe T10 
sur pied

4 5 4 5

4 6 4 6

714 SX

4 7 4 7

 Séries Rampe T103
4

moquette 
2m x 2 m

SI POSSIBLE:  ENTRÉE DE L’ARTISTE PAR LA SALLE/ PRÉVOIR ESCALIERS DE SCÈNE 
À COUR ET JARDIN



PC 1000 W

PAR 64   29 cp 62; 8 cp 61

 Avant-Scène

IMPLANTATION LUMIERE
                         LÂÂM
       “AU COEUR DES HOMMES”

 NUMÉROS DE CIRCUITS

Contact régie lumière : Cilia TROCMÉE Tél: 06 13 57 64 12/ email: ctrocmee@hotmail.com

4 DECOUPES 1 kW  
3 DEC 2 KW  714 SX
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Références LEE FILTERS :161,126,158, 119 ,132, 124
       180, 181,118, 104, 106, 202

Eclairage salle graduable avec commande 
en régie
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LAAM LAAM 
Au cœur des hommes 2010Au cœur des hommes 2010

      
01/09/2009

1  SONORISATION

REGIE FACADE

-  1 CONSOLE   24 voies mini / VCA type  MH 4, MIDAS XL et H,  PM 5D 
-  1 PCM 70
-  1 SPX  990
-  6 CANAUX COMPRESSEURS type DPR 402 
-  1 EQ 2 × 31 bandes type  KLARK DN 360 / APEX GX 230
-  1 LECTEUR CD

DIFFUSION FACADE

SYSTEME ACTIF avec SUB   type  L - ACOUSTICS, ADAMSON, d&b, MEYER.....
Puissance adaptée au lieu , amplification et filtrage spécifiques au système.

Si le lieu le permet nous souhaitons que le système soit accroché, en cas d’impossibilité la diffusion 
devra se trouver à 2 m du sol mini.
La console sera au niveau du sol et ne pourra en aucun cas être désaxée.

REGIE RETOUR  ( 5 MIX  ) 

-  1 CONSOLE 24 voies / VCA type MH 4, MIDAS XL et H,  PM 5D 
-  3 EQ 2 × 31 bandes type KLARK DN 360 / APEX GX 230
-  1 SPX 990
-  7 WEDGES identiques type d&b MAX, PS 15, 115 FM, MTD 115
-  2 SIDE ou WEDGES sur pieds

2  DIVERS

-  1 PIED MICRO DROIT EMBASE RONDE LOURDE POUR LAAM
-  1 CARRE DE MOQUETTE NOIRE 2 m x 2 m
-  LES REGIES DEVRONT ETRE MONTEES ET TESTEES AVANT NOTRE ARRIVEE.

N’hésitez pas à nous contacter en cas de problèmes ou d’équivalence de matériel.

CONTACT :
Sylvain Jourzac 06.11.03.84.69

a.fio@wanadoo.fr

SJ – 1/3 



LAAM LAAM 
Au cœur des hommes Au cœur des hommes 20102010  

 01/09/2009

CH INSTRUMENTS MICROS INSERTS FOH
1 BD Béta 52
2 CAJON SM 91
3 SD SM 57
4 HH C 451
5 OH KM 184
6 OH KM 184
7 MAC XLR COMP
8 MAC XLR
9 MAC XLR

10 MAC XLR COMP
11 MAC XLR
12 MAC XLR
13 KEY DI COMP
14 KEY DI COMP
15 ACC GTR DI COMP
16 VIOLON DI
17 VX KEY SM 58
18 LAAM HF  SM 58 COMP
19 SOS VOCAL HF  SM 58
20 PCM  70 L
21 PCM 70 R
22 SPX 990 L
23 SPX 990 R
24 CD L
25 CD R

-HF  LAAM : U4D ou U4S …. PAS DE SERIE ECONOMIQUE

3 BACKLINE

-  1 Grosse caisse de 22 + 1 pédale de grosse caisse
-  1 caisse claire  + pied
-  1 pied de charleyston + charley
-  2 pieds de cymbales perches + 2 cymbales
-  1 piano touché lourd midi type RD 700 SX + pédale + stand + 1 siège piano + 1 pupitre stable
-  1 stand gtr
-  1 pupitres stables  avec éclairage

N’hésitez pas à nous contacter en cas de problèmes ou d’équivalence de matériel.
CONTACT :

Sylvain Jourzac 06.11.03.84.69
a.fio@wanadoo.fr

SJ – 2/3



LAAM LAAM 
Au cœur des hommes 2010Au cœur des hommes 2010

01/09/2009

SJ – 3/3
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LÂÂM
“AU COEUR DES HOMMES”

            FICHE TECHNIQUE LUMIÈRE 2010

Le spectacle comporte: l’Artiste, 3 musiciens (claviers/guitariste, violoniste, percussionniste), 
accompagnés par un ingénieur du son, un régisseur lumière, un administrateur.

MATERIEL ET PERSONNEL A FOURNIR PAR L’ ORGANISATEUR

Dimensions de la scène  :           Ouverture = 7  à  14m
Profondeur = 6 à 10 m

EQUIPEMENT SCENIQUE:
-  un rideau de fond de scène NOIR  
- un minimum de deux paires de pendrillons 
Le nombre de PENDRILLONS et de FRISES est à définir en fonction de la profondeur de la scène et des 
découvertes éventuelles. 
-  un TAPIS DE DANSE ou sol NOIR UNI (pas de moquette)
-  lumiéres bleues légères de circulation dans les coulisses.
Nota:  Des  affiches  et  morceaux  de tissus  seront  attachés  par  des  épingles  sur  le  fond noir  et  les 
pendrillons.

PERSONNEL TECHNIQUE
Un technicien lumière connaissant bien le matériel de la salle devra assurer le montage selon le plan de 
feux et la liste du matériel joints.
Le matériel devra être prêt au réglage pour l’ arrivée des régisseurs.
Nous demandons:    - deux personnes au minimum pour les réglages lumières;

          - un POURSUITEUR présent durant la répétition/balance et le spectacle.
MATERIEL LUMIERE
-    4  Découpes 1 kW ( type 614 SX) avec couteaux , 
-    5  Découpes 714 SX avec 2 porte-gobo
-  12  PC halogènes 1 kW.
-    2  PC 2 kW
-    2  Rampes ACL  8 x 250 W
-    3  Séries Rampe T10
-  39  PAR 64  solo dont 31 cp 62, 8 cp 61.
-    4  Cycliodes 1250 W
-  10  Platines noires pour proj. au sol./ 4 Pieds de projecteurs hauteur 3m
-    1  CONSOLE à MEMOIRES MA LIGHTING  Light Commander 48/96
-    1 Machine à brouillard  MDG 3000 + CO2 + ventilateur
-    1  POURSUITE 1200 HMI avec dimmer.
- SYSTEME INTERCOM 4 POSTES: Lumière-Poursuite-Son /Plateau. (PAS DE TALKIE)
- Gélatines LEE FILTERS:  106, 151, 161, 164, 118, 119, 124, 180, 181, 104, 158, 126, 202, 132
- ÉCLAIRAGE  DE LA SALLE GRADUABLE AVEC COMMANDE EN RÉGIE

HORAIRES  :     À CONFIRMER AU CAS PAR CAS SELON HORAIRES, TAILLE ET DISTANCE DE LA SALLE. En 
général: veille: pré-montage, matin: arrivée des régisseurs, mise en place du plateau et début réglages, 
après-midi: fin réglages lumière, son, balance vers 16H et raccord poursuite éventuellement, 20H30 
-21H: spectacle. Démarrage à 9H au plus tard pour un spectacle en matinée.
 



 LÂÂM
“AU COEUR DES HOMMES”

            FICHE TECHNIQUE LUMIÈRE 2010

ACCESSOIRES  :  
- DEUX TABOURETS DE BAR NOIRS SANS  DOSSIERS NI ACCOUDOIRS avec assise rembourrée..
- UNE BANQUETTE DE PIANO (pour le clavier)
- UN MORCEAU DE MOQUETTE 2m x 2 m
- DEUX PUPITRES ÉCLAIRÉS 
-  12 petites bouteilles d’eau pour les artistes sur le plateau.

LOGES: MERCI DE RESPECTER LES ÉLÉMENTS SUIVANTS POUR L’ÉQUIPEMENT DES LOGES.
NOUS DEMANDONS UNE LOGE ARTISTE PLUS 3 LOGES MUSICIENS AINSI QU’UNE LOGE TECHNIQUE. CES 
LOGES DEVRONT ÊTRE CHAUFFÉES OU CLIMATISÉES SELON LA PÉRIODE  ET DEVRONT FERMER À CLEFS.

LOGE ARTISTE: lavabo dans la loge, wc attenants, moquette ou tapis au sol, prise de courant, petite 
poubelle.
Merci de prévoir:- un portant avec 6 cintres

 - un MIROIR EN PIED
 -  chaises et/ou petit fauteuil et table basse
 -  IMPORTANT: UN MIROIR  ÉCLAIRÉ POUR LE MAQUILLAGE.
 -  3 SERVIETTES, UNE BOITE DE KLEENEX, SAVON
 -  3 grandes bouteilles d'eau
 -  tout  autre   apport  servant  à  agrémenter   l’endroit  (  plantes,  bouquets  de  fleurs, 

décorations ) sera évidemment le bienvenu.
MERCI DE PRÉVOIR UNE TABLE ET UN FER À  REPASSER.

LOGES MUSICIENS:    LAVABO,   MIROIRS,  PORTANT +  CINTRES,  CHAISES,  5  SERVIETTES  DE TOILETTES, 
SAVON.
CATERING LEGER POUR L’ÉQUIPE: EAU, JUS DE FRUITS, BIÈRE, CAFÉ, FRUITS, FRUITS SECS ET BISCUITS.

Cette fiche technique pourra être éventuellement modifiée en fonction des caractéristiques de la salle 
dans laquelle aura lieu le spectacle, n'hésitez pas à nous contacter !

CONTACT LIGHT: Cilia TROCMEE  06 13 57 64 12  mail: ctrocmee@hotmail.com
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